PowerHeat B.\V. {El}

Calix PH (Professional Heater)

Die Kiihimittelheizung Calix PH arbeitet nach dem Selbstzirkulationsprinzip. Sie wird
auBerhalb des Motors mit Hilfe eines Anschlussstutzens (20mm) an das Kiihlsystem
angeschlossen.

Der Vorwidrmer besitzt einen Uberhitzungsschutz, ein Thermostat, sowie eine
Gummidichtung fiir erhohte Nutzungsdauer und Sicherheit.

Das Gerat kann entweder nur mit einer Montagehalterung geliefert werden oder als
kompletter Satz, bestehend aus Vorwarmer, Kabeln, Montagehalterung.

PH500H 500W Kiihlsystem 4-12 Liter 60-80°C (+/- 5°C)
PHT50H 750W Kuhlsystem 12-18 Liter 60-80°C (+/- 5°C)
PH1000H 1000W Kuhlsystem 16-25 Liter 60-80°C (+/- 5°C)
PH1500H 1500W Kiihlsystem 25-30 Liter 60-80°C (+/- 5°C)
PH2000H 2000w Kuhlsystem >30 Liter 60-80°C (+/- 5°C)
PH500L 500W Kihlsystem 4-12 Liter 25-50°C (+/-5 °C)
PHT750L 750W Kiihlsystem 12-18 Liter 25-50°C (+/- 5°C)
PH1000L 1000W Kiihlsystem 16-25 Liter 25-50°C (+/- 5°C)
PH1500L 1500W Kihlsystem 25-30 Liter 25-50°C (+/- 5°C)

PH2000L 2000W Kiihlsystem >30 Liter 25-50°C (+/- 5°C)



Die Calix PH KahImittelheizung ist in zwei Ausfuhrungen erhaltlich. Der Motorvorwarmer PH500H-2000H
wurde fur den Hochtemperaturbereich entwickelt, z. B. far haufig eingesetzte Maschinen. Das
Thermostat dieses Modells reguliert die Motortemperatur zwischen 60-80°C.

Der Motorvorwarmer PH500L-2000L wurde fur den Niedrigtemperaturbereich entwickelt, z.B.
stationare Motoren, die Uber lange Zeitraume warm und startbereit gehalten werden muissen, wie
Rettungsfahrzeuge und -ausriistungen. Das Thermostat dieser Vorwéarmer schaltet sie bei 50°C aus und
bei 25°C ein, mit einer Toleranz von +/- 5°C.
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