
TopStart 4-12 kW
Die elektrische Kühlmittelheizung TopStart 4-12 kW eignet sich für alle mittelgroßen bis
größeren Motortypen in allen industriellen Anwendungen zu Land und zu Wasser.
Sie ist mit einer integrierten Pumpe, einem einstellbaren Thermostat und einem
Sicherheitsthermostat ausgestattet. Als Bypass-System an den Motorkühlmittelkreislauf
angeschlossen, ist sie leicht zu montieren.

Technische Daten

Wenn der Motor nicht in Betrieb ist, sorgt der Vorwärmer selbstständig dafür, dass die
erforderliche Temperatur konstant gehalten wird. So wird ein zuverlässiger Start bei voller
Leistung unabhängig von der Umgebungstemperatur gewährleistet und mechanische
Schäden durch Kaltstarts werden vermieden.
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Heizelement

Der TopStart Vorwärmer wird geliefert mit:

Anschlusssatz Montagesatz

Gewicht: 5.5 kg Gewicht: 7.5 kg

Schaltkasten (230V / 3*400V + N) Schaltkasten (3*400V / 3*480V)

Gewicht TopStart 4-6 kW: 6,5 kg
Gewicht TopStart 9 kW: 7,5 kg
Gewicht Topstart 12 kW: 8,6 kg
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