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TopStart (Bio)diesel & Ol

Das Modell TopStart (Bio)diesel & Ol ist ein elektrisches Heizsystem zur Erwarmung von
(Bio-)Diesel und Olen. Es schafft beste Start - und Betriebsbedingungen, indem es fiir die
optimale Viskositidt von Kraftstoff und Olen sorgt. Es ist mit einer integrierten
Umwalzpumpe und einem einstellbaren Thermostat ausgeriistet. Montiert wird es im
Bypass-System an Olwannen, Kraftstoff- und Lagertanks.

Wartungsfrei und leicht zu montieren, eignet sich der TopStart Bio(diesel) & 0Ol fiir eine
Vielzahl von Industrien.

Heizgerat Umwalzpumpe

* Heizungsgehause aus AIMgSil Aluminium « Elektrische Fliigelzellenpumpe: 750W
* PA66 elektrische Abdeckungen * Elektrische Spannung: 230V
* 1” Einlass und 3/4” Auslass * Frequenz: 50Hz oder 60Hz

 Flow: 25L/min at 6 bar

* Regelthermostat mit Nennleistung 25A, * Aus Incoloy 800® mit sehr geringer
100 000 Zyklen spezifischer Leistung (2,5W/cm2 /0,39
» Verfiighares Temperaturintervall: W/sq in)
= 0°C - 40°C (32°F - 104°F) * Leistung: TkW
= 0°C - 80°C (32°F- 176°F) * Elektrische Spannung: 230V

Sicherheitsthermostat

« Sicherheitsthermostat mit manueller Ruckstellungsoption und Nennleistung 25A, 6000
Zyklen (60°C /140°F oder 110°C / 230°F)
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lhr PowerHeat Partner

Sauer & Sohn Motorentechnik &, + 49 (0) 60712060 sa"er & SOI‘“

GroB-Zimmerner-StraBe 51 parts@sauerundsohn.de torentechnik

64807 Dieburg www.sauer-motorentechnik.de



