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ThermoStart

Das Carlor ThermoStart Modell ist eine elektrische Kiihimittelheizung, die mit natiirlicher
Konvektion arbeitet (Thermosiphonheizung). Das Kiihimittel wird erwarmt und zirkuliert
durch den Thermosiphon-Effekt durch den Motor. Durch die damit einhergehende
Warmeiibertragung wird der Motor vorgewarmt.

Das Gerét besitzt ein einstellbares Thermostat mit einem Temperaturintervall von 0°C bis
80°C, sowie ein Sicherheitsthermostat (110°C).

ThermoStart Vorwarmer eignen sich fiir alle industriellen Anwendungen zu Land und zu
Wasser, in denen kleine bis mittelgroBe Motoren zum Einsatz kommen.

* Heizungsgehduse aus AIMgSiBi Aluminium <« Heizelement aus Incoloy 800 (7,5W / cm?

* PA66 elektrische Abdeckungen und — 3kW) mit niedriger Wattdichte, daher
Stitzbasis Steigerung der Lebensdauer von

* 150 cm Stromkabel Heizelement und Kiihlflissigkeit

 3/4” Kiihlmittelauslass und -einlas » Verfugbare Leistungen: 0,5kW - 4kW

ausgeriistet mit 18 mm Stutzen (ID 16mm) + Verfiigbare Spannungen: 120V, 230V

Regelthermostat Sicherheitsthermostat

* Regelthermostat 0°C - 80°C, * Sicherheitsthermostat mit manueller
Nennleistung 25A, 100.000 Zyklen Rickstellungsoption und Nennleistung
* Verfiighares Temperaturintervall: 25A, 6000 Zyklen (110°C / 230°F)

0°C - 80°C (32°F - 176°F)
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