
POWERHEAT

Das Heizelement ist in AS13 Aluminium eingebettet und mit einer PTFE-Beschichtung
versiegelt. Diese neue Bauart sorgt für eine große Heizfläche, deren Heizelemente keinen
direkten Kontakt mit den Flüssigkeiten haben. So bleibt das ganze System korrosionsfrei,
die Alterung der Flüssigkeiten wird verzögert und ein mögliches Durchbrennen des
Heizelements wird vermieden.

Die kompakten Geräte sind mit Pumpe, Temperaturregler und allen erforderlichen Kontroll-
und Sicherheitsfunktionen ausgestattet.

Innovative Heiztechnik und hochwertigste Materialien vereinen sich in den POWERHEAT
Vorwärmen zu Leistungsstärke und Langlebigkeit.

Technische Daten
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Gehäuse seitlich
Trägerplatte
Transformator
Gehäuse oben
Heizelement
Gehäuse vorne
Ablauf 1"
Zulauf 1"
Wärmetauscher
Gehäuse hinten
Geräteträger
Pumpe

Ihr PowerHeat Partner

Sauer & Sohn Motorentechnik
Groß-Zimmerner-Straße 51
64807 Dieburg 

     + 49 (0) 6071 2060
parts@sauerundsohn.de
www.sauer-motorentechnik.de


