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POWERHEAT

Innovative Heiztechnik und hochwertigste Materialien vereinen sich in den POWERHEAT
Vorwarmen zu Leistungsstiarke und Langlebigkeit.

Das Heizelement ist in AS13 Aluminium eingebettet und mit einer PTFE-Beschichtung
versiegelt. Diese neue Bauart sorgt fiir eine groBe Heizflache, deren Heizelemente keinen
direkten Kontakt mit den Fliissigkeiten haben. So bleibt das ganze System korrosionsfrei,
die Alterung der Fliissigkeiten wird verzégert und ein mogliches Durchbrennen des
Heizelements wird vermieden.

Die kompakten Gerate sind mit Pumpe, Temperaturregler und allen erforderlichen Kontroli-
und Sicherheitsfunktionen ausgestattet.

POWERHEAT Modell PH3480-4500 PH3480-6000 PH3480-7500 PH3480-9000

Spannungsbereich 480 V' /50-80 Hz / 3 Ph 480V /50-60 Hz / 3 Ph 480 V / 50-60 Hz / 3 Ph 480V /50-60 Hz / 3 Ph
Leistung 4500 W 6000 W 7500 W 9000 W
Temperaturregler 20-80°C Nenntemperatur 25A 20-80°C Nenntemperatur 25A 20-890°C Nenntemperatur 25A 20-90°C Nenntemperatur 25A
Sicherheitstemperatur 120°C 120°C 120°C 120°C

Maximaler Betriebsdruck 10 bar / 145 psi 10 bar / 145 psi 10 bar / 145 psi 10 bar / 145 psi
Oberflachenbelastung 3 W/cm? 4 Wiem? 5 W/em? 6 Wicm?

Wasserzulauf / -ablauf 2x1" 2x1" 2x1" 2x1"

Schutzklasse IP 67 IP &7 IP 87 IP 67
Leistungsbereich Pumpe 52 W/ 230V /50-60 Hz 52 W /230 V[ 50-60 Hz 52 W/ 230V /50-60 Hz 52 W/ 230V /50-60 Hz
Durchlaufvolumen Pumpe 2,8 m¥h bei 3m 2,8 m%h bei 3m 2,8 m¥h bei 3m 2,8 m¥h bei 3m
Gewicht 19,6 kg 19,6 kg 19,6 kg 19,6 kg

Abmessungen (LxBxH) 464 x 190 x 291 mm 464 x 190 x 291 mm 464 x 190 x 291 mm 464 x 190 x 291 mm



Gehause seitlich
Warmetauscher
Gehause hinten
Pumpe
Tragerplatte
Transformator
Gehause oben
Thermostat
Heizelement
Dichtung
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Heizelement

Ilhr PowerHeat Partner
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